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Comunicacion con otra estacion especificada 
Seleccion del tipo de silenciador 


Mantener pulsada 
la tecla de funcion 


Pulsar la tecla A ola V 


Pulsar la tecla de 
funcion 


ee (Seleccién de 36 SQL.TYP) 


1. Pulsar la tecla [A] o [VW] para seleccionar uno de los modos descritos abajo. 


Tipo de id i A oar 
Bae Indicacion icon Descripcién 
enmudecimiento |ndicacion de icono escripcié 


OFF- Desactiva (OFF) la funcién de enmudecimiento de 
DESCONECTADO- tono y la funci6n DCS, a continuacion se vuelve al 
(por defecto) modo de funcionamiento normal del silenciador. 
R-TONE &) (aparece) 
T-TONE (aparece) 
TSQL (Ge) (aparece) 


Activa la funci6n de enmudecimiento de inversién 
de tono. 

Se utiliza para monitorizar comunicaciones 
en base al sistema de control del silenciador, 

(@ &) (parpadea) ‘ gamete: s a 

mediante el que se silenciara una sefal recibida 
que contenga el tono seleccionado, mientras que 
se oiran las sefales que no contengan el tono 
seleccionado. 


Activa la funcién de enmudecimiento de cddigo 
digital. 

Puede seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 
tipos (entre 023 y 754). 


Activa una nueva funcion de localizador CTCSS 
de dos tonos. 

Al comunicarse mediante transceptores con sus 
amigos, especifique los cédigos personales (cada 
cédigo se compone de dos tonos) de forma que 
pueda llamar solo a las estaciones especificas. 


(aparece) 


(aparece) 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


@ Puede ajustarse el tipo de enmudecimiento para cada banda de frecuencias (BANDA). 
@ Los ajustes de silenciador CTCSS y DCS también estan activos durante el escaneado. 
Fi Si el escaneado se lleva a cabo con la funcidn de silenciador CTCSS y DCS activado, el 
escaneado solo se para cuando se recibe una sefal conteniendo el tono CTCSS 0 el cddigo 
DCS especificado. 
@ Al pulsar el interruptor MONI/T-CALL se permite que se escuchen sefiales que no contengan 
un tono o un cddigo DCS, asi como sefales con diferentes tonos, cddigos DCS. 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 


El silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que 
contenga el tono CTCSS especificado. El receptor estara en silencio durante la espera 
de una llamada desde una estaci6én especifica. 


Ajuste de la frecuencia del tono CTCSS 
Pueden seleccionarse para la frecuencia del tono 50 frecuencias (entre 67.0 Hz y 254.1 
Hz). 


Mantener pulsada 


La tecla de funcion Pulsar la tecla A ola V 


Pulsar la tecla de funcion 


= 
(a Maven de (Seleccion de "36 SQL.TYP") 


1. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "TSQL" 
2. Pulsar la tecla de funcion. 
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3. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "38 TN FRQ". 
4. Pulsar la tecla de funcion. 
e Aparecera la pantalla de ajuste de frecuencia tonal de recepcion (R). 
5. Pulsar la tecla [A] 0 la[W] para seleccionar la frecuencia 
tonal de recepcion (R). 
¢ Mientras se pulsa la tecla [*#V/M] para conmutar a la 
frecuencia tonal de transmisi6n (T), pulsar [A] 0 [¥V] 
para seleccionar la frecuencia tonal de transmisi6n 
T). 
6. ae el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Recepcién 


4  @ Elajuste de la frecuencia de tono es comun con los tipos de enmudecimiento como sigue: 
oe 


1 R-TONE, T-TONE, TSQL, RV TN 
@ El valor de ajuste por defecto es de "100.0 Hz". 


Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 


El uso del silenciador de cddigo digital abre el altavoz de audio solo cuando se recibe 
una sefal que contenga el cddigo DCS especificado. 
Puede seleccionarse el cédigo DCS de entre 104 tipos (entre 023 y 754). 


Ajuste del CODIGO DCS 


Mantener pulsada 
La tecla de funcion 


(a través del modo de = (Selecci6én de "36 SQL. 
ajuste) TYP") 


Pulsar la tecla A ola V 


— Pulsar la tecla de funcion 


1. Pulsar [A] 0 [W] para seleccionar "DCS" 
2. Pulsar la tecla de funci6n. 


3. Pulsar [A] 0 [W] para seleccionar "10 DCS.COD". 
4. Pulsar la tecla de funcion. 
¢ Aparecera la pantalla de ajuste del cddigo DCS de recepcién (R). 


5. Pulsar [4] 0 [W] para seleccionar el codigo DCS de [/__ Des] 7 
recepcion (R). See yi 4 (FP) 
* Mientras se pulsa la tecla [*V/M] para conmutar al an 


cdédigo DCS de transmisi6n (T), pulsar [A] 0 [W] para 
seleccionar el cédigo DCS de transmisi6n (T). 


Recepcién 


6. Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Rd 
El codigo DCS por defecto es "023". 


Nueva funcion de localizador de tono CTCSS doble 


Al comunicarse mediante transceptores FT-4XE con un grupo de amigos, especifique 
los dos cddigos de tono CTCSS personales de forma que le permita llamar solo a las 
estaciones especificas. 


Uso de la funcion localizadora 


Mantener pulsada 
La tecla de funcion 


(a través del modo de 7 (Seleccion de "36 SQL. 
ajuste) TYP") 


Pulsar la tecla A ola V 


— Pulsar la tecla de funcion 


1. Pulsar [A] 0 [W] para seleccionar "PAGER". 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver Icon PAGER (LOCALIZADOR) 


al modo de funcionamiento normal. 7 
. - : LATCNIIT HHT 
* Queda activada la nueva funcidn de localizador. W AV AVA 


Ajuste del codigo de su estacion 

Ajustar el "cddigo de localizador" para recibir las llamadas de otras estaciones. 
Mantener pulsada 
Pa tecla de fincian Pulsar la tecla A o la V 


(a través del modo de ~ (Seleccion de "23 PAG. 
ajuste) CDR") 


— Pulsar la tecla de funcion 


1. Pulsar el teclado numérico para introducir el primer <ice 7 
elemento del cddigo entre 01 y 50. 
¢ Elicono se desplaza al segundo elemento del cddigo. 


2. Pulsar el teclado numérico para introducir el segundo 
elemento del cddigo entre 01 y 50. 
¢ No deberan fijarse el primer y el segundo elemento 
del cdédigo al mismo cddigo. 
¢ Pulsar [A] o [W] para conmutar el icono entre el 
primer cddigo y el segundo cddigo. 


3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


@ La combinaci6n inversa funciona como el mismo cddigo, esto es, "05 47" es lo mismo que "47 


05". 
me Si se especifica el mismo cédigo para todas las personas, puede llamarse a todas ellas al 
e' . . 
1 mismo tiempo. 


@ El valor del cédigo por defecto es "05 47". 
®@ Cuando se reciben las sefales, el sonido intermitente de la sefal de tono podra oirse 
ligeramente. 


Llamada a una estacion especifica 
Puede ajustarse el "cddigo de localizador" para llamar a estaciones especificas. 


Mantener pulsada 
La tecla de funcion 


Pulsar la tecla A ola V 
Pulsar la tecla de funcion 


A = 
(a sakes nai de (Seleccién de "24 PAG.CDT") 


1. Pulsar el teclado numérico para introducir el primer 
elemento del cddigo entre 01 y 50. 
¢ Elicono se desplaza al segundo elemento del cddigo. 
2. Pulsar el teclado numérico para introducir el segundo 
elemento del cédigo entre 01 y 50. 
¢ No deberan fijarse el primer y el segundo elemento 
del cddigo al mismo cédigo. 
¢ Pulsar [A] o [W] para conmutar el icono entre el 
primer cddigo y el segundo cddigo. 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 
4. Pulsar el interruptor PTT para transmitir una llamada a la estacién especifica. 


Recepcion de llamadas de "cdédigo de localizador" desde una estacion remota 
(funcionamiento en espera) 

Cuando se activa la funcidn de localizador, y se recibe una llamada con un cddigo 
coincidente, "PAGING" parpadea y puede oirse el audio. 

Ademas, cuando se activa la funcion de timbre ((719), el timbre suena y el icono "@" 
parpadeara durante la llamada de la otra estacidn. 


Utilizaci6n de la respuesta del localizador 

Si la caracteristica de respuesta de localizador esta activada (ON), cuando recibamos 
una llamada de otra estaci6n con un cddigo de localizador coincidente, el transceptor 
se situa automaticamente en el modo de transmisioén (durante aproximadamente 2,5 
segundos) para notificar a la otra estacién que ya estamos listos para la comunicaci6n. 


Mantener pulsada 


La tecla de funcion Pulsar la tecla A ola V 


— Pulsar la tecla de funcion 


(a través del modo de mi (Seleccion de "22 PAG. 
ajuste) ABK") 


1. Pulsar [A] 0 [W] para seleccionar "ABK.ON". 7 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Notificacion de una llamada desde una estacion remota 
mediante la funcion del timbre 

EI timbre puede ajustarse para que suene como alarma cuando se recibe una llamada de 
otra estacién que contenga un tono, DCS, o cédigo localizador coincidente.El icono "3" 
de la pantalla LCD parpadea mientras suena la alerta. 


Mantener pulsada 
La tecla de funcion Pulsar la tecla Ao la V 


‘ = 
a (Seleccion de "6 BELL") 


1. Pulsar [A] 0 [W] para seleccionar el numero de veces 
que se desea (1-8 veces o sonido continuo) que suene 
el timbre. 
eee O&O OFF © 1TS 3T SO 

@ 5T © 8T © CONT (continuo) @ ++-> 

2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 

volver al modo de funcionamiento normal. 


— Pulsar la tecla de funcion 


Icono de timbre 


Ejemplo de nueva funcion 
de LOCALIZADOR 


# ®@ El valor de ajuste por defecto es "OFF". 
1 @ Si se ajusta "CONT" (continuo) el timbre suena hasta que se realice alguna operacion. 
@ En el caso de ajustar "OFF" en el modo de ajuste "5 BEEP", el timbre no sonara. 


Funciones practicas 


Funcionamiento de VOX 

El sistema VOX (transmisi6n activada por voz), incorpora conmutacién automatica de 
transmisiOn/recepcion ante la entrada de voz, sin la necesidad de pulsar el interruptor 
PTT con el fin de transmitir. Compatible con el conjunto de auricular-micrédfono SSM- 
512B VOX. 


Mantener pulsada 
La tecla de funcion 


Pulsar la tecla A ola V 
— Pulsar la tecla de funcion 


(a yee eetay de (Seleccion de "43 VOX") 


1. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "VOX ON" (conectado). 
2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
* Cuando se activa el sistema VOX, aparecera en la 
pantalla el icono "{J". 


Para la conexidn del conjunto de auricular-micréfono SSM-512B VOX, consultar el folleto del 
manual SSM-512B suministrado. 


Modo de conmutacion VFO 


Se puede transmitir y recibir con dos frecuencias diferentes, una para la recepcion 
(VFO-A) y otra para la transmisi6n (VFO-B) (0 viceversa). 


Mantener pulsada Pulsar la tecla A ola V 


La tecla de funcion = Pulsar la tecla de 


7 funcion 
sia tit “aaa (Seleccién de "42 VFO.SPL") 


Pulsar [A] 0 [W] para seleccionar "VSP. ON". 


= 


2. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 

3. Ajustar VFO-A para la frecuencia de recepcidn (enlace descendente) deseada. 

4. Pulsar la tecla [¥V/M] para ajustar VFO-B para la frecuencia de transmisi6n deseada 
(frecuencia de enlace ascendente). 

5. Pulsar la tecla [*V/M] dos veces para restablecer VFO-A como el VFO "principal" 
(recepcidn). 

6. Cuando el conmutador PTT se pulse para transmitir, VFO-A y VFO-B invertiran las 
posiciones. Al soltar el interruptor PTT queda cancelada la posicion inversa. 


Memoria conmutada 


Pueden registrarse dos frecuencias diferentes, una para recepcion y otra para 
transmisi6n, en un canal de memoria. 
1. Registrar en primer lugar la frecuencia de recepcién en un canal de memoria. 
Ver "Registro en los canales de memoria" (Manual de funcionamiento). 
2. Ajustar el transceptor a la frecuencia de transmisi6n deseada. 
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [*V/M]. 
* Se visualizara automaticamente un canal de memoria vacio. 
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4. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar el numero del canal de memoria 
registrado en el paso 1. 
5. Pulsar la tecla [P2]. atilenctn te minor eoriles 
¢ Sonara el timbre, quedando registrado el canal de 
memoria conmutada. 
* Durante la recuperacién del canal de memoria 
conmutada, apareceran "EJ" y "EJ". 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y _oo 7 
volver al modo de funcionamiento normal. 2 Uy | | TATATH 
at aI ICUICIICI 
omeeceeeoee 


rz, Cuando se trabaje con la memoria conmutada, pulsar la tecla de funcién, a continuacién pulsar la 
1 tecla [P2] para invertir temporalmente las frecuencias de transmisién y recepciédn. Cuando se 
inviertan las frecuencias, parpadearan i — 0 y t+ 


Utilizacion de la etiqueta de memoria. 


Pueden asignarse, 0 cambiarse, etiquetas de nombres de memoria (hasta 6 caracteres) 
en los canales de memoria o en el canal de memoria PMS. 
1. Pulsar la tecla [¥V/M] para recuperar el canal de memoria al que asignar la etiqueta 
del nombre. 
2. Mantener pulsada la tecla de funcién, a continuacion pulsar la tecla [A] o la [W] para 
seleccionar el modo de ajuste "21 MEM.TAG". 
3. Pulsar la tecla de funcidén. 
Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. 
4. Utilizar el teclado numérico para la introduccién de caracteres. 
* Introduccién de caracteres 
Por ejemplo, al pulsar la tecla [2] conmuta cada vez entre los siguientes caracteres: 
2-A-—-B—-C—-a—b—c-2->": 
* Desplazamiento del cursor 
Tecla [A]: desplaza el cursor a la derecha 
Tecla [VW]: mueve el cursor a la izquierda 
5. Mantener pulsada la tecla de funcion. 
¢ La etiqueta de memoria queda registrada en el canal de memoria, y se vuelve al 
elemento del modo de ajuste de nivel superior. 
6. Pulsar el interruptor PTT para volver al modo de canal de memoria. 


— 
o4| La etiqueta del nombre de memoria registrada en el canal se visualiza automaticamente como 
indicacion de etiqueta de memoria. 


Cambio entre visualizaci6n de etiqueta de nombre y visualizacion de 
frecuencias (Sintonizacién de memoria) 

La visualizacion de la etiqueta de memoria puede pasar temporalmente a visualizacién 
de frecuencia, desconectando la sintonizacié6n temporalmente (sintonizacién de 
memoria). 

1. Recuperar el canal de memoria a cambiar. 


2. Pulsar la tecla [#BAND]. 
Aparecera "tun" y la tecla [#BAND] conmutara entre la etiqueta de memoria y la 
visualizaci6n de frecuencia. Durante la visualizaci6n de frecuencia, pulsar la tecla [A] 


0 la [VW] para sintonizar la frecuencia deseada. 
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El modo de solo canales de memoria 


El FT-4XE puede ajustarse para operar Unicamente en los canales de memoria 
registrados. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el interruptor PTT 
simultaneamente, mientras se conecta (ON) el transceptor. 
2. Pulsar la tecla [A] 0 la[¥] para seleccionar "F5 M-ONLY". 
3. Pulsar la tecla de funcidén. 
* El modo de solo canales de memoria esta activado (ON), se recupera el canal de 
memoria previamente seleccionado. 
¢ Pulsando la tecla [A] 0 la[¥] podra seleccionarse el canal de memoria. 
* Mediante la introduccidn de los 3 digitos del canal de memoria utilizando las teclas 
numéricas podra recuperarse directamente el canal de memoria. 


@ Enel modo de solo canales de memoria, las siguientes funciones no operaran: 
* Cambio del modo VFO (Pulsacién de la tecla [%*V/M]) 
Sintonizacién de memoria (pulsacion de la tecla [HBAND]) 
* Programacién del escaneado de memoria (pulsacién de la tecla de funcién, a continuacion 
pulsacién de la tecla [4BAND] ) 
4} * Recuperacion del canal de inicio 
1 * Funcion de reversién (pulsacion de la tecla de funcidén, a continuacion pulsacion de tecla [P2]) 
+ Ajuste de marcador automatico DTMF 
@ En el modo de solo memoria, pulsar la tecla de funci6n para cambiar el nivel de 
enmudecimiento. 
@ En el modo de solo memoria, mantener pulsada la tecla de funci6n para cambiar el nivel de 
salida de la transmisién. 


Cancelacion del modo de solo memoria 


1. Apagar el transceptor (OFF), a continuaci6én pulsar y mantener pulsada la tecla 
MONI/T.CALL y el interruptor PTT simultaneamente, mientras se conecta (ON) de 
nuevo el transceptor. El modo de solo canales de memoria queda desconectado 
(OFF). 
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Utilizacion de los bancos de memoria 


El transceptor permite utilizar hasta 10 bancos de memoria, pudiendo recuperarse los 
canales de memoria ordenados. Un canal de memoria puede registrarse también en 
dos o mas bancos de memorias, en funcidn del uso previsto. 


Ejemplo de registro de canales de memoria en los bancos de memoria: 


Canal de memoria Banco de memorias 1” 

weeny Canales de banda de radioaficionado 
CH 001 430.000 MHzZz~s~__....eee de 144 MHz 
CH 002 145.500 MHz - 
CH 003 435.000 MHz Banco de memorias 2” 
CH004 435.500 MHz ‘fins =| Canales de banda de radioaficionado 


CH005 145.800 MHz | ~ | de 430 MHz 


CH 006 436.000 MHz - Banco de memorias 3” 
CH 007 108.000 MHz oa =o Todos los canales de bandas 
: : ww” | de radioaficionado 
” S a Banco de memorias 4” 
Be Oe Canales de club 
CH 198 145.620 MHz |." 
CH 199 436.780 MHz -}- Banco de memorias 5” 
CH 200 87.500 MHz Canales de banda de emision FM 


Registro en los bancos de memoria 


1. Pulsar la tecla [¥V/M] para entrar en el modo de _ Numero del canal de memoria 
memoria. a a 

2. Pulsar la tecla [A] o la [VW] para recuperar el canal de Geis 49 Or 
memoria a registrar en el banco de memorias. 


3. Mantener pulsada la tecla [#BAND]. SL 
Parpadea "SEL" (SELECCION). sek MTT Canty 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar el banco de = 
memorias (BANCO 1 a BANCO 10) en el que registrar el 
canal de memoria. 
* Sera asignable el numero del banco que parpadee. 

5. Mantener pulsada la tecla de funcidn. 
El canal de memoria queda registrado en el banco de 
memorias y el numero del banco que parpadeaba deja 
de hacerlo. 


Numero del banco de memorias 


6. Pulsar el conmutador PTT para volver al canal de memoria. 


13 


Acceso a un banco de memorias 
1. Pulsar la tecla [%V/M] para entrar en el modo de memoria. 
2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [#BAND], a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la 

[V] para seleccionar el banco de memoria deseado ("BANK 1" a "BANK10"). 

3. Pulsar la tecla [%V/M]. 

* Solo estaran disponibles los canales de memoria asignados al banco de memoria 
actual. 

* Cuando se asignan diferentes canales de memoria en un mismo banco de 
memorias, pulsar la tecla [A] o la [W] para seleccionar el canal de memoria 
deseado. 

* Aparecera la indicacién "EAMES" en el lado izquierdo 
de la visualizacién de frecuencia mientras esté 
trabajando con un banco de memorias. 

¢ El numero del canal de memoria aparece encima 
del icono "GIMIa". 

e Para cambiar a otro banco de memoria, pulsar y mantener pulsada la tecla 
[#BAND]. 


Retorno al modo de memoria desde el funcionamiento del banco de 
memorias 


1. Mientras nos encontramos en el modo del banco de 
memorias, pulsar y mantener pulsada la tecla [#BAND], 
y a continuacion pulsar la tecla [A] o la [W] para 
seleccionar "NO BANK". 


2. Pulsar la tecla [%¥V/M] para volver al modo de memoria. 


Eliminacion de un canal de memoria de un banco de memorias 


1. Recuperar el banco de memorias que contiene el canal de memoria a borrar. 
2. Pulsar la tecla [A] 0 la [¥] para seleccionar el canal de memoria a borrar, a 
continuacion pulsar y mantener pulsada la tecla [BAND]. 
3. Pulsar y mantener pulsada la tecla de funcidén para eliminar el canal de memoria. 
* Si en el banco de memorias alin permanecen asignados canales de memoria, la 
pantalla volvera a un canal del banco de memorias. 
* Sino hay ningun canal de memoria asignado en el banco de memorias, la pantalla 
volvera al modo de memoria. 


Como saltar (omitir) un canal durante la operacion 


de escaneado de memoria 

Podra saltarse el "salto de canal de memoria" durante el escaneado de memoria. 

Cuando se ajusta el "salto de canales de memoria", los canales de memoria 

especificados podran saltarse durante el escaneado de memoria. 

1. Recuperacién del canal de memoria a especificar. 

2. Mantener pulsada la tecla de funcién, a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la [¥] para 
seleccionar el modo de ajuste "35 SKIP". 

3. Pulsar la tecla de funci6n. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "SKIP" 7 


5. Pulse el conmutador PTT para volver al modo de 7 
funcionamiento normal. LISI PA 
* Aparecera el icono "®" encima del numero del canal TIC Oe! 
de memoria, indicando que debe ignorarse durante el 
escaneado. 


Mav 


14 


Escaneado de canales de memoria programables (PMS) 


Registro en los canales de memoria programables 

Se dispone de 10 ajustes de canales de memoria PMS (L01/U01 a L10/U10). 

Registro de las frecuencias inferior y superior del rango de frecuencias en un par de 
canales de memoria programables, 

Loo: canal de memoria limite inferior 

Uno: canal de memoria limite superior 

Para mas detalles con respecto al registro de frecuencias en el canal de memorias, 
véase el manual de funcionamiento. 


@ Asegurese de utilizar los numeros correspondientes a los canales de memoria limite superior 
e inferior. 
@ Ajustar el canal de memoria PMS para ejecutar el escaneado de memoria programable (PMS) 
como sigue. 
¢ La amplitud del escaneado para las frecuencias limite superior e inferior debe ser de 100 
kHz 0 mas. 
¢« Los canales de memoria limite superior e inferior deben encontrarse dentro de la misma 
banda de frecuencias. 
¢ Los canales de memoria limite inferior y superior no deben registrar los canales inferior y 
superior de forma inversa. 


4 
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Realizacion de un escaneado de canales de memoria programables 

El escaneado de canales de memoria programables permite el escaneado de un rango 

de frecuencias especificado dentro de la misma banda de frecuencias. 

1. Mantener pulsada la tecla [#BAND]. 

2. Pulsar la peas [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar "PMS- 

e "PMS-no" cambiara dependiendo del par de frandeneiee PMS seleccionado 
actualmente. 

Pulse el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 

4. Pulsar la tecla de funci6n, a continuacion pulsar la tecla [#BAND]. 

El escaneado se iniciara solo dentro del rango programado. 

¢ Durante el escaneado, aparece "Poo" en la parte superior izquierda del LCD. 

* Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, se CONECTARA la 
retroiluminacion y el punto decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla 
de frecuencia parpadeara. El escaneado se reanudara en aproximadamente dos 
segundos. 

5. Pulsar el interruptor PTT para cancelar el escaneado. 


- 
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Funcion de recepcion dual (DW) 


EI transceptor esta equipado con los 3 tipos siguientes de funciones de recepcidn doble: 

e Recepcion doble VFO 

¢ Recepcién doble de canales de memoria 

e Recepcion doble de canales principales 
El transceptor verifica la recepcidn de sefal sobre la frecuencia registrada en el canal 
de memoria seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente 
cada 5 segundos. Cuando se recibe una sefial en la frecuencia registrada en un canal 
de memoria prioritario, la funcién de recepcidn dual se detiene temporalmente, y 
permite la recepcidn de las sefales. 


Ejemplo: verificacién del canal de memoria prioritario "1" (145.000 MHz), durante la 
recepcion "432.500 MHz". 


El transceptor monitoriza las 
sefiales en la frecuencia registrada 


para el canal de memoria prioritario, Canal de 
VEO una vez aproximadamente cada 5 . 
segundos. atortaHe 
Icono de recepcién dual a, Icono de canal de memoria prioritario 
~; - a = 


He FUG 


45.02 


"A 
nl IOUICUILE 


c.4 


Cuando el transceptor 
recibe una sefial sobre la 
El transceptor vuelve frecuencia registrada en el 
rapidamente a la frecuencia canal de memoria 

anterior y continua en el modo de prioritario, la recepcion dual 
recepcion cuando no haya sefial. se detiene y el receptor de 
sefial cambia al canal de 
memoria prioritario. 


Activacion de la caracteristica de recepcién dual (DW) 


1. Pulsar la tecla [*#V/M] para ajustar el canal de memoria "1" (el canal de memoria 
prioritario) para la recepcion. 
2. Ajuste de la frecuencia y del modo de comunicaci6n para monitorizacién continua. 
¢ La frecuencia de monitorizacién podra ajustarse en el modo VFO, en el modo del 
canal de memoria o en el modo del canal de INICIO. 


Recepcion dual VFO VFO SCanal de memoria 
prioritario 
Recepcion dual decanales de memoria Canal de memoria SCanal de 


memoria prioritario 
Recepcion dual del canal de INICIO (HOME) Canal de INICIOSCanal de 
memoria prioritario 


r] Cuando se use la recepcidn dual de canales de memoria, se registrara el canal de memoria 
Ce ee . * A art . 
IL | prioritario en el numero del canal de memoria "1". La caracteristica del banco de memorias 

también verifica el numero del canal de memoria "1". 


3. Pulsar la tecla de funcién, a continuacién pulsar la tecla 
[*V/M]. 
¢ Aparece el icono "DW" y se activa la funcién de 
recepcidn dual. 
4. Pulsar la tecla [¥V/M] para cancelar la funcién de 
recepcidn dual. 
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Modo de inversion de prioridad 
Durante el funcionamiento de la recepcidn dual de canales de memoria, pulsar el 
interruptor PTT para transmitir el canal de memoria prioritario especificado. 


Mantener pulsada 
bateca ote fincidn Pulsar la tecla A o la V 7 
(@ travéedalimado da (Seleccion de "25 PRI. Pulsar la tecla de funcion 
ajuste) RVT") 
1. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar "RVT ON". ae 7 
See CT IN 
ftw LM 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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ARTS (Sistema de transpondedor de rango automatico) 


La caracteristica ARTS utiliza sefalizacién DCS para informar a ambas partes que otra 
estaci6n equipada con ARTS se encuentra dentro del rango de comunicacién. Esto 
puede ser especialmente util durante las situaciones de busqueda y rescate, donde es 
importante permanecer en contacto con los otros miembros del grupo. 


Deben configurarse los cédigos DCS de las instalaciones al mismo numero de céddigo, 
y a continuacién activar su caracteristica ARTS utilizando el comando adecuado para 
cada transceptor. Pueden activarse los timbres de alerta, si se desea. 


Siempre que se pulse el conmutador PTT, 0 cada 15 0 25 segundos después de la 
activaci6n de ARTS, el transceptor transmitira una sefial que incluye un cddigo DCS 
(subaudible) durante aproximadamente un segundo. Si se encuentra dentro del rango 
otro transceptor habilitado con ARTS, sonara el pitido y la pantalla mostrara "IN.RNG". 
Cuando el otro transceptor salga del rango, se mostrara "OUT.RNG" cuando la funcién 
ARTS se encuentre en funcionamiento. 

Tanto si se pulsa como si no el interruptor PTT, el _oSs — a 
transceptor podra programarse para transmitir un CW ID, Lt PNG 
cada 10 minutos. 


Des) 77 


Si nos desplazamos fuera de rango durante mas de un minuto (4 rastreos), el 
transceptor detectara que no se ha recibido ninguna sefal, sonaran tres pitidos, y 
la pantalla volvera a mostrar "OUT.RNG". Si volvemos a entrar dentro del rango, el 
transceptor pitara de nuevo, y la pantalla cambiara de nuevo a la indicacién "IN.RING". 


Durante el funcionamiento con ARTS, no es posible cambiar la frecuencia de 
funcionamiento u otros ajustes. Con el fin de reanudar el modo de funcionamiento 
normal, debera cerrarse ARTS. Esta es una funcién de seguridad disefada para evitar 
la pérdida accidental de contacto debida a un cambio de canal, etc. 


Configuracion y funcionamiento basico de ARTS 


1. Fijar todos los transceptores al mismo numero de cédigo DCS, segun las 
instrucciones de la pagina 6. 


2. Mantener pulsada la tecla [2]. Des) i 
* Se iniciara el rastreo ARTS. LiL | FeNES 
* Se mostrara en la pantalla LCD "OUT.RNG." 


3. Cada 25 segundos el transceptor transmitira una llamada de "rastreo" a la otra 
estacion. 


¢ Cuando la estaci6n responda con su propia sefal de IDCs} a. 
rastreo ARTS, la visualizacién cambiara a "IN.RNG" | N ath 
para confirmar que se ha recibido la respuesta del aD 


cddigo de rastreo de la otra estaci6n. 


4. Pulsar la tecla de funcidn (o pulsar y mantener pulsada la tecla [2]) para salir del 
modo de funcionamiento ARTS y reanudar el funcionamiento normal del transceptor. 
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Opciones de tiempo de rastreo ARTS 

La caracteristica ARTS puede programarse para rastrear cada 25 segundos (ajuste por 
defecto) o cada 15 segundos. El ajuste por defecto proporciona el maximo ahorro de 
bateria, dado que la sefial de rastreo se envia con menor frecuencia. 


Mantener pulsada Pulsar la tecla A ola V 


La tecla de funcion Pulsar la tecla de 


. . funcion 
(a través del modo de ajuste) (Seleccion de "3 AR INT") 


1. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el 
intervalo de rastreo deseado (15 0 25 segundos). 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Opciones de pitido de alerta ARTS 


La caracteristica ARTS permite dos tipos de pitidos de alerta (o bien puede 
desconectarse). 


OFF (Ajuste Por defecto) | Sin pitido. 


Los pitidos suenan Unicamente cuando el transceptor confirme por 
primera vez que una estacién se encuentra dentro del rango, pero 
no lo reconfirmara con posterioridad con mas pitidos. En cuanto a 
la pantalla, el funcionamiento es el mismo que para "OFF". 


Cada vez que se recibe una transmisi6n de rastreo de la otra 
ALWAYS estacién, sonara el pitido de alerta. En cuanto a la pantalla, el 
funcionamiento es el mismo que para "OFF". 


Mantener pulsada 


La tecla de funcion Pulsar la tecla A ola V 


— Pulsar la tecla de funci6n 


_ — 
(a bahar modo de (Seleccion de "2 AR BEP") 


ajuste) 
1. Pulsar la tecla [A] o la [W] para seleccionar el tipo ee = « 
anterior. Sek ee 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Configuracion del identificador de CW 

El transceptor puede programarse para enviar una identificacién CW (por ejemplo su 
indicativo de llamada) cada diez minutos durante el funcionamiento ARTS. El campo del 
indicativo de llamada puede contener hasta 6 caracteres. 


Mantener pulsada 


La tecla de funcion Pulsar la tecla A ola V 


— Pulsar la tecla de funcion 


(a ee tay de (Seleccién de "7 CWID") 
1. Pulsar la tecla [A] 0 la [VW] para seleccionar "TX ON". Des} 7 
2. Mantener pulsada la tecla de funcién, a continuacion Ser H y AM 


pulsar la tecla [4] 0 la [V] para seleccionar "8 CW 
WRT". 
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3. Pulsar dos veces la tecla de funcion, el cursor DCS) 7 
parpadeara para la introduccién del indicativo de |S&r 
llamada. ee a ay 


4. Pulsar las teclas alfabéticas/numéricas para introducir el indicativo de llamada. 
* Tras haber introducido un caracter para el indicativo de llamada, pulsar la tecla [A] 
para desplazar el cursor a la posicion del siguiente caracter. 
e Para corregir un error, pulsar repetidamente la tecla [VW] hasta que el cursor vuelva 
a la posicion del caracter. 


4 Para verificar la tarea mediante la monitorizacion del indicativo de llamada, pulsar la tecla 
| MONIT.CALL 


5. Cuando se haya acabado de introducir por completo el indicativo de llamada y 
contenga menos de 6 caracteres, mantener pulsada la tecla de funcién para guardar 
el indicativo de llamada. 

6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Funcionamiento DTMF 


Las DTMF (multi-frecuencias de tono doble) son sefales de tono enviadas para realizar 
llamadas telefoénicas o controlar repetidores. Pueden guardarse hasta 10 registradores 
de cdédigos de tono DTMF de 16 digitos como numeros de teléfono para realizar 
llamadas a través de la red telefénica publica utilizando un hibrido telefénico. 


Ajuste de la memoria DTMF 


Mantener pulsada 
La tecla de funcion 


Pulsar la tecla A ola V Pulsar la tecla de 
= funcion 


(a través del modo de ajuste) (Seleccion de "12 DT SET") 


e El numero correspondiente al canal de memoria 


1¢ oo 
DTMF parpadea. t 


Roe 


1. Pulsar la tecla [A] 0 la[W] para seleccionar el numero del canal de memoria DTMF 


a registrar. 

2. Pulsar la tecla de funci6n. a 
Se visualiza la pantalla de introduccién del canal de a i + 
memoriaDTMF. a a em cca 


3. Utilizar el teclado numérico o las teclas [A] o [¥] para introducir el cédigo DTMF de 

un maximo de 16 digitos. 

* El teclado numérico: 
Pueden introducirse directamente los cédigos DTMF entre 0 y 9. 

* Las teclas [A] 0 [V] 
Podran seleccionarse los siguientes cédigos DTMF. 
-“e0agaeoAaFo: 
"%" se visualiza como "E", "#" se visualiza como "F". 

* La tecla de funcién 
Se introduce el cddigo seleccionado, el cursor se desplaza al siguiente cddigo. 
Para corregir un error, pulsar la tecla de funciédn repetidamente (o pulsar y 
mantener pulsada la tecla de funci6én y a continuacién pulsar la tecla de funcién 
de nuevo) hasta que el cursor vuelva a la posicién del primer caracter y en ese 
momento iniciar de nuevo la introduccién de la memoria DTMF. 
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4. 


5. 


Cuando finaliza la introduccién, mantener pulsada la tecla de funcién para guardar 
el cédigo DTMF. 

Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Transmisi6n del codigo DTMF registrado 


1. 


Pulsar la tecla de funci6n, a continuaci6on pulsar la tecla 
[9] para conmutar entre "AUTO" y "MANUAL". Seleccio- 
nar "AUTO". 


AUTO El cddigo registrado DTMF se transmite automaticamente. 


MANUAL El codigo DTMF podra transmitirse de forma manual pulsando cada tecla 
numérica. 


Mientras se pulsa el interruptor PTT, pulsar una tecla numérica entre [1] y [9] para el 

numero de memoria DTMF registrado en “Ajuste de la memoria DTMF”. 

e El cddigo DTMF registrado en el canal de memoria DTMF es transmitido 
automaticamente. 

¢ Incluso después de haber soltado el interruptor PTT la transmisién continua 
hasta que se haya completado el cédigo DTMF. El transceptor vuelve 


automaticamente al modo de recepcidn. 


Transmision manual de codigo DTMF 


1. 


Ajustar "MANUAL" haciendo referencia al anterior 
“Transmisién del codigo DTMF registrado”. AN LHI 


Mientras se pulsa y se mantiene en esa posicién el interruptor PTT para transmitir, 
pulsar cada una de las teclas correspondientes para enviar el cédigo DTMF: 
Tecla [0] a [9]: 0a9 
Tecla [A]: 
Tecla [A]: 
Tecla [P1]: 
Tecla [P2]: 
Tecla [*V/M]: 
Tecla [HBAND]: 
La transmisi6n podra continuar durante dos segundos tras soltar el interruptor 
PTT. 


* »,OUOWD 
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Personalizacion de ajustes de menu y preferencias de usuario (modo de ajuste) 


Desde el menu de configuracién podran personalizarse las diferentes funciones 
del transceptor, en funcidn de las preferencias personales del usuario. El ajuste o 
introducci6n de cada elemento del modo de ajuste facilita el uso. 


Configuracion del modo de ajuste 


1. Mantener pulsada la tecla de funci6én. 
Se visualiza el elemento del modo de ajuste 
seleccionado previamente. 


2. Pulsar las teclas [A] 0 [W] para seleccionar el elemento 
del modo de ajuste deseado. 


3. Pulsar la tecla de funcién, a continuacion pulsar las te- 
clas [A] 0 [WV] para cambiar el ajuste. 


4. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 

* En algunas pantallas de ajuste, la pulsacién del 
interruptor PTT no ejecuta la salida del modo de 
ajuste. En este caso, pulsar y mantener pulsada la 
tecla de funcién para volver al menu superior en el 
modo de ajuste, a continuacién pulsar el interruptor 
PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


YAESU 


foc 


fc 


@ En el paso 4 anterior, pulsar la tecla de funcién para guardar el nuevo ajuste y volver al 
elemento del modo de ajuste en el paso 2. Esto es practico para el ajuste de otros elementos 


e4| del modo de ajuste. 


@ En algunas pantallas de ajuste, el funcionamiento de las teclas es diferente al descrito en los 
pasos anteriores (por ejemplo la introduccién de caracteres, etc.). Consultar las “Tablas de 


operaciones de modo de ajuste”. 


22 


Tablas de operaciones de modo de ajuste 


Elemento 
del modo de 
ajuste 


Opciones seleccionables 
(Las opciones en negrita son 
los 
ajustes por defecto) 


Descripcion 


Ajuste del intervalo de tiempo que transcurrira 
hasta que el transceptor se apague|OFF/0,5 Horas — 12 Horas 
automaticamente. 


2 AR BEP Seleccionar la opcién de pitido durante el OFF / INRANG / ALWAYS 
funcionamiento ARTS 


BELL 


Establece el intervalo de muestreo durante el 

funcionamiento ARTS. ills ata aad ai 
CONECTAR/DESCONECTAR la funcién de BCL.OFF / BCL.ON 

bloqueo de canal ocupado. 

Ajusta la funcidn de pitido al pulsar el teclado, o al KEY+SC / KEY / OFE 
detenerse el escaneado del receptor. 

Seleccién del numero de repeticiones del timbre} OFF /1T/3T/5T/8T/ 
CTCSS/DCS/PAGER/ARTS. CONT 


7 CwID CONECTAR/DESCONECTAR el identificador CW TX OFF / TX ON 
durante el funcionamiento ARTS. 


8 | CW WRT 
| 9 


Ajuste de CW ID durante el funcionamiento ARTS. eel iS catactere2) 
por defecto: vacio 


DC VLT Visualiza la tensién 


DCS.cCOD 
DT DLY 


‘ 104 DCS CODEs / OFF 
Ajuste de CODIGO DCS para RX y TX. por defecto: 023 R/ 023 T 
Establecimiento del tiempo de retardo de la| 50 ms / 25 ms / 450 ms / 750 
transmision del cédigo DTMF. ms / 1000 ms 
Seleccién del canal de memoria de marcado 
automatico DTMF y edita el cédigo DTMF (maximo 
16 digitos) 


ae la velocidad de transmision del cédigo 50MS / 100MS 
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LAMP 


Conecta/desconecta el pitido de borde de banda. 
Mientras se selecciona la frecuencia a través de la} BEP.OFF / BEP. ENCENDIDO 
tecla [A] 0 [V]. 


F 5 SEG. / 10 SEG. / 30 SEG. / 
Selecciona el modo de luz de pantalla LCD/teclado. CONT. / DESC. 
CONECTAR/DESCONECTAR la lampara TX/ BSY ON / BSYOFE 
BUSY durante la recepcion de sefales. 

CONECTAR/DESCONECTAR la lampara TX/ TX ON / TXOEF 
BUSY durante la transmision de sefiales. 


Configuracion del ajuste de modo de bloqueo LK KEY /LK PTT/LK P+K 
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PAG.ABK CONECTAR/DESCONECTAR la funcién de ABK.OFF / ABK. ENCENDIDO 
respuesta del localizador. 


AG.CDR_ | Especificacién de un cddigo personal (recepcion). | 01-05-50, 01-47-50 
PAG.CDT | Especificacién de un cddigo personal (transmisi6n). | 01 — 05 — 50, 01 — 47 - 50 


PRIRVT CONECTAR/DESCONECTAR la caracteristica de RVTOFF / RVT ON 
inversion de prioridad. 

Pswp CONECTAR/DESCONECTAR la caracteristica de PWD.OFF / PWD. ON 
contrasena 


PSWDWT _ | Introduce la contrasefa (4 digitos) 
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i OFF / S-1/S-2/ S-3/ S-4 /S-5 
RF SQL _ | Ajusta el nivel de umbral del silenciador de RF. 18-6/S-8 / S-FULL 


RPT.ARS _ | Activar/desactivar la funcién ARS. ARS.ON / ARS.OFF 


RPTFRO ede la amplitud de desplazamiento del OFF / 0.025 MHz — 99.975 MHz 


RPT.SFT | Ajusta la direccidn de deriva del repetidor. SIMPLX / +RPT / -RPT 
RXSAVE Selecciona el intervalo Heliehonador de Dateria de 200 MS — 2 SEG. / DESC. 
modo de recepcion (relacion de "latencia") 
SCN.LMP CONECTAR/DESCONECTAR la lampara indicadora ON/OFF 
de escaneado durante la pausa. 
SCN.RSM Configurar los ajustes de modo de parada de BUSY / HOLD /TIME 
escaneado. 
CONECTAR/DESCONECTAR el modo de 
SKIP seleccién del canal de "salto" de memoria del} OFF / SKIP 
escaneado de memoria. 
Saleceidnaelmudo de soditicadoryio|C ie Ey TONE 
SQL.TYP rae on derons Y'°l?; TSQL / REV TN / DCS / 
[ PAGER 
rae F AUTO / 5.0 / 6.25 / 10.0 / 12.5 / 
STEP Establecimiento de los pasos de frecuencia. 15.0/20.0/25.0/50.0/ 100.0 k 
' ‘ OFF / 67.0 R— 100.0 R—- 254.1R 
TN FRQ__ | Ajusta la frecuencia tonal. OFF /67.0T — 100.0 T —254.1T 
Ajuste del temporizador de corte. OFF / 1MIN — 3MIN — 30MIN 
TX PWR __ | Seleccidn de la potencia de transmision IGE OW) MIR 2 OW) CLOW. 
(0.5W) 
TX SAVE Conecta/desconecta el ahorro de bateria en el SAVOFF / SAV ON 
transmisor. 


VFO.SPL DONEC TA DESC ONE Cian el funcionamiento VSP.OFF / VSP. ENCENDIDO 
de la "conmutacién VFO". 


1 
2 : 
Conecta o desconecta la funcién VOX. VOXOFF/ VOX ON 

4 | WEM.RCV Habilita/inhabilita la funcién de transceptor FM de WEM.ON / WEM.OFF 

banda ancha (WFM). 
51 W/NDEV Ajuste del nivel de modulaci6n de la transmisi6n en WIDE / NARROW 

el modo FM. 

6 WX ALT CONECTAR/DESCONECTAR el escaneado de ALT.OFF / ALT. ON 

alerta meteoroldgica. 
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1 APO 
Ajuste la duracion hasta que el transceptor se apague automaticamente. 


[| OFF Desconexién automatica (APO) 


El icono "@" aparece en la pantalla LCD; el transceptor se 
desconecta (OFF) 


0,5 H— automaticamente cuando no se ejecuta ninguna operacién 
12 H (Horas) durante un periodo especificado de tiempo. 
El pitido suena aproximadamente 60 segundos antes de la 
desconexion. 


2 AR BEP 
Selecciona la opcion de pitido durante el funcionamiento de ARTS. 


No suena pitido de alerta. 


INRANG Los pitidos solo suenan cuando el transceptor detecta por 
primera vez que se encuentra dentro del rango. 


Suenan unos pitidos cada vez que se recibe una transmision 
ALWAYS de rastreo de la otra estaci6n (cada 15 0 25 segundos cuando 
esta dentro del rango). 


Para mas detalles, ver “Opciones de pitido de alerta ARTS” 


3 ARINT 
Selecciona el intervalo de muestreo durante el funcionamiento ARTS. 


| 25 SEG | Intervalo de muestreo de 25 segundos 
15 SEG Intervalo de muestreo de 15 segundos 


Para mas detalles, ver “Opciones de tiempo de rastreo ARTS” 


4 BCLO 
Activa/desactiva lafuncion de bloqueo de canal ocupado. 


Evitar las transmisiones cuando el canal de recepcion esta ocupado. 


BCL.OFF Permite iniciar una transmisién mientras se recibe una sefal. 


BCL.ON Desactiva las transmisiones mientras se recibe una sefal. 


5 BEEP 


Ajusta la funcion de pitido al pulsar el teclado, o al detenerse el escaneado del 
receptor. 


KEY+SC Suena el pitido cuando se pulsa cualquier tecla o cuando se 
detiene el escaneado. 


TECLA Suena el pitido cuando se pulsa cualquier tecla 


APAGADO Queda inhabilitado el pitido. 


6 BELL 
Seleccion del numero de repeticiones del timbre CTCSS/DCS/PAGER/ARTS. 


| OFF EI pitido no suena 


El numero de veces que el timbre suena puede ajustarse 
1T-8T 
entre 1 a 8 veces. 


CONT EI timbre continua sonando hasta la ejecuci6n de la tecla. 


7 CWID 
Conecta/desconecta el identificador CW durante el funcionamiento ARTS. 


TX OFF El CW ID no transmite. 
TX ON El CW ID transmite. 


8 CW WRT 
Programa y activa el identificador CW (utilizado durante el funcionamiento 
ARTS). 


Ver “Configuracion del identificador de CW” para los detalles. 


9 DC VLT 
Muestra la tension CC de la bateria. 


10 DCS.COD 
Ajuste de CODIGO DCS para RX y TX. 
Se dispone de 104 codigos DCS estandar. El ajuste por defecto es 023 R 
(recepcion) / 023 T (transmision). 
Ver “Ajuste del CODIGO DCS” en cuanto a los detalles. 


11 DT DLY 
Establecimiento del tiempo de retardo de la transmision del codigo DTMF. 


Ajuste del tiempo de retardo en la transmision del codigo DTMF registrado 
para la configuracion "AUTO". 


50MS/250MS/ |Mientras se pulsa y mantiene en esa posicién el interruptor 


450MS/750MS/ |PTT, pulsar la tecla numérica, y ajustar el tiempo de retardo 
1000MS (mseg) | del cédigo DTMF registrado. 


12 DT SET 


Seleccion y edicién del canal de memoria de marcado automatico DTMF. 
Pueden almacenarse hasta 9 registros de codigos de tono DTMF de 16 digitos. 
Para mas detalles, ver “Funcionamiento DTMF”. 


13 DT SPD 
Ajuste de la velocidad de envio del marcador automatico DTMF. 


100MS Baja velocidad 
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14 EDG.BEP 
Conecta/desconecta el pitido de borde de banda, mientras se selecciona la 
frecuencia mediante las teclas [A] o[V].- 


BEP.OFF Pitido de borde de banda DESCONECTADO 
BEP. ON Pitido de borde de banda CONECTADO 


15 LAMP 
Selecciona el modo de luz de pantalla LCD/teclado. 


Cuando se pulsa la tecla, la iluminacién de la pantalla LCD y 


del teclado permanece activada durante el tiempo configura- 


CONT EI LED se ilumina de manera permanente 


16 LED.BSY 
Conecta/desconecta la lampara indicadora TX/BUSY (TR./OCUPADO) durante la 
recepcion de senales. 


BSY ON CONECTA la lampara TX/BUSY. 


BSYOFF DESCONECTA la lampara TX/BUSY. 


17 LED.TX 
Conecta/desconecta la lampara TX/BUSY (TR./OCUPADO) durante la 
transmision de sefales. 


18 LOCK 
Configuracion del ajuste de modo de bloqueo. 


Bloquea las teclas del panel frontal 
Bloquea las teclas del panel frontal y el interruptor PTT. 


Bloquea las teclas del panel frontal, el interruptor PTT y el 
mando del DIAL. 
19 M/T-CL 


Seleccion de la funcion del interruptor MONI/T-CALL 


MONI Al pulsar este interruptor se abre el silenciador. 


TC1750 / TC2100 / |La pulsacidn de este interruptor activa T-CALL (1750 Hz/2100 
TC1000 / TC1450 | Hz/1000 Hz/1450 Hz) para el acceso al repetidor. 


20 MEM.DEL 
Borrado del canal de memoria. 


Ver el manual de funcionamiento en cuanto a los detalles. 


21 MEM.TAG 
Editar la etiqueta de canal de memoria. 


Ver “Utilizacioén de la etiqueta de memoria.” en cuanto a los detalles. 


22 PAG.ABK 
CONECTAR/DESCONECTAR la funcion de respuesta del localizador. 


Cuando recibe una llamada de otra estacion con coincidencia de codigo de 
localizador, el transceptor se sitia automaticamente en el modo de transmision 
(durante aproximadamente 2,5 segundos) para notificar a la otra estaci6n que 
esta listo para comunicar. 


ABK.OFF No transmite automaticamente. 
ABK. ON Transmite automaticamente. 


Ver “Utilizaci6n de la respuesta del localizador” en cuanto a los detalles. 


23 PAG.CDR 
Especificacion del codigo de localizador CTCSS mejorado personal de 
recepcion. 


Ajustar el codigo de localizador para recibir las llamadas de otras estaciones. 


01 —05—50, Ajustar el "cddigo de localizador" para recibir las llamadas de 


01 — 47-50 otras estaciones. 


Ver “Ajuste del codigo de su estaci6n” en cuanto a los detalles. 


24 PAG.CDT 


Especificacion del codigo de localizador CTCSS mejorado personal de 
transmision. 


Ajustar el codigo de localizador (transmisi6n) para llamadas a otras estaciones. 


01-05-50, Ajustar el codigo de localizador para transmitir llamadas a 
01-47-50 otras estaciones. 


Ver “Llamada a una estacion especifica” en cuanto a los detalles. 


25 PRI.RVT 
CONECTAR/DESCONECTAR la caracteristica de inversion de prioridad. 


RVTOFF Caracteristica de inversién de prioridad DESCONECTADA. 


RVT ON Caracteristica de inversién de prioridad CONECTADA. 


Ver “Modo de inversion de prioridad” en cuanto a los detalles. 
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26 PSWD 
ACTIVAR/DESACTIVAR la funcién de contrasefna. 
Podra ajustarse una contrasefa de 4 digitos para impedir un funcionamiento 
no autorizado del transceptor sin permiso. 


| PWD.OFF _| Inhabilita la funcion de CONTRASENA. 


PWD. ON Habilita la funcién de CONTRASENA. 


@ El modo de ajuste "26 PSWD" no podra fijarse a "PWD.ON" (CONT. CONECTADA), hasta 
A que se haya fijado la contrasefia de 4 digitos en el modo de ajuste "27 PSWDWT". 
Ei @ Si se olvida la contrasefa, no podra desactivarse ésta sin realizar un "Reinicio total". Si se 
lleva a cabo el reinicio total, todos los ajustes del transceptor se reinicializan. No olvidar 
las contrasefnas. 


27 PSWDWT 
Introduccion de la contrasefa de 4 digitos (solo 4 digitos). 


1. Pulsar la tecla de funcién para habilitar el cursor. 
2. Usar el teclado numérico para la introduccién de la contrasefa de 4 digitos. 
¢ Tecla [A]: mueve el cursor a la derecha. 
¢ Tecla [¥]: mueve el cursor a la izquierda. 
3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


28 RF SQL 
Puede ajustarse una caracteristica especial de silenciador RF de manera que 


solo las senales que superen un determinado nivel del indicador S activaran el 
silenciador. 


Funcionamiento normal del silenciador. Silenciador RF 
desconectado (OFF). 


S-1 —S-FULL Sélo las sefiales que superen el nivel establecido del indicador 
S abriran el silenciador. 


29 RPT.ARS 
Ajuste del ARS (Deriva automatica del repetidor). 
Habilite o inhabilite el ARS de funcionamiento de cambio de repetidor 
automatico (el funcionamiento del repetidor se inicia sintonizando la frecuencia 
del repetidor). 


| ARS.ON | Ajusta la frecuencia de desplazamiento de cambio del repetidor. 
ARS.OFF Inhabilita la funcién de ARS. 


Ver el manual de funcionamiento en cuanto a los detalles. 


30 RPT.FRQ 
Ajusta la frecuencia de desplazamiento de cambio del repetidor. 


0,025M — 99,975M | Ajusta la frecuencia de desplazamiento de cambio del repetidor. 


31 RPT.SFT 
Ajusta la direccion de deriva del repetidor. 


SIMPLX Ningun desplazamiento de frecuencia TX. 
Cambia TX a una frecuencia mas baja. 


Cambia TX a una frecuencia mas alta. 


Ver el manual de funcionamiento en cuanto a los detalles. 


32 RXSAVE 


Selecciona el intervalo del ahorrador de bateria de modo de recepcion (relacion 
de "latencia") 


Habilita la funci6n de ahorro de la bateria. La recepcidén 

200 MS - 2 SEG. |se desconecta (OFF) automaticamente durante el tiempo 
establecido, no se escucha ninguna sefal. 
Inhabilita la funcién de ahorro de la bateria. 


33 SCN.LMP 
Conecta/desconecta la lampara indicadora de escaneado durante la pausa. 


Cuando se detiene el escaneado temporalmente, la 
retroiluminacién se activa (ON). 


La retroiluminacién no se ilumina cuando se detiene el 
escaneado. 
34 SCN.RSM 


Configurar los ajustes de modo de parada de escaneado. 


El escaneado se detendra en la sefal que encuentre. El 
escaneado se reanudara un segundo después de que cese la 
sefal de transmisién de la otra estacién. En el caso de sefales 
portadoras constantes como las transmisiones de estaciones 
de informaci6n meteoroldgica, el escaner probablemente 
permanecera en esta frecuencia indefinidamente. 


El escaneado se detendra en la sefal que encuentre. El 
escaneado solo se reanudara cuando se reinicie manualmente. 


El escaneado se detendra en la sefal que encuentre, y el 
escaneado se reanudara transcurridos cinco segundos incluso 
si todavia se encuentra en la frecuencia una sefal. Para 
cancelar el escaneado, pulsar el conmutador PTT o las teclas 


Ver el manual de funcionamiento en cuanto a los detalles. 
35 SKIP 
Selecciona el modo de selecci6n de canal "saltado" de busqueda de memoria. 


Se escanearan todos los canales de memoria (se ignorara el 
"indicador"). 


El escaner "saltara" los canales marcados durante el escaneado. 


36 SQL.TYP 
Selecciona el modo de codificador y/o decodificador de tono 
Ver “Seleccion del tipo de silenciador” en cuanto a los detalles. 


37 STEP 
Establecimiento de los pasos de frecuencia. 


Cambio automatico del paso en funcidén de la frecuencia de 
AUTO : : 
funcionamiento. 


5.0/10.0/12.5/ 


15.0 / 20.0 /25.0/ | Paso en funcidn del paso establecido. 
50.0 / 100.0 k 


38 TN FRQ 
Ajusta la frecuencia tonal. 


OFF / 67.0 R- : . oe 
100.0R-254.1R Ajusta la frecuencia TONAL para la recepcion. 


OFF / 67.0 T - , F ae 
100.0 T -254.1T Ajusta la frecuencia TONAL para la transmisi6n. 


Ver “Ajuste de la frecuencia del tono CTCSS” en cuanto a los detalles. 


39 TOT 
Ajuste el transceptor para volver automaticamente al modo de recepcion tras 
transmitir de forma continua durante cierto periodo de tiempo. La funcion 
TOT limita la transmision involuntaria de sehales innecesarias y el consumo 
no deseado de energia de bateria (funci6n de temporizador de tiempo de 
inactividad). 


Ajuste el transceptor para volver automaticamente al modo de 
recepcion tras transmitir de forma continua durante el periodo 
de tiempo prestablecido. 


Se desactiva el tiempo TOT 


Suena el pitido durante aproximadamente 10 segundos antes de volver 
automaticamente al modo de recepcion. 


1MIN - 3MIN - 
30MIN 


40 TX PWR 
Seleccion de la potencia de transmision 


[| HIGH Nivel de potencia de salida 5 W 
| MID | Nivel de potencia de salida 2,5 W 


Nivel de potencia de salida 0,5 W 


Ver el manual de funcionamiento en cuanto a los detalles. 
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41 TX SAVE 
Conecta/desconecta el ahorro de bateria en el transmisor. 


SAVOFF Ahorro de bateria del transmisor ACTIVADO 
SAV ON Ahorro de bateria del transmisor DESACTIVADO 


42 VFO.SPL 
Cuando se trabaje con repetidores con conmutaciones impares, o para la 
comunicacion con astronautas en vehiculos espaciales en orbita, es posible 
que sea necesario utilizar conmutaciones no estandar entre las frecuencias de 
recepcion y de transmision. Si la aplicacion no se produce con la frecuencia 
suficiente como para garantizar la dedicaci6n de un canal de memoria a este 
proposito, podra utilizarse el modo de "Conmutacién VFO". 


VSP.OFF DESCONECTA el funcionamiento de la "conmutacién VFO". 


VSP. ON CONECTA el funcionamiento de la "conmutaci6n VFO". 


43 VOX 
EI sistema VOX proporciona conmutacion automatica entre transmision/ 
recepcion en base a la entrada de voz sobre unos cascos o microfono interno/ 
externo compatibles con VOX. Con el sistema VOX activado, no es necesario 
pulsar el conmutador PTT para transmitir. 


VOXOFF Desconecta la funcién VOX. 


VOX ON Conecta la funcién VOX. 


44 WFM.RCV 
Habilita/inhabilita la funcién de transceptor FM de banda ancha (WFM). 


CONECTA el funcionamiento de funci6n FM ancha. 
WFM.OFF DESCONECTA el funcionamiento de funciédn FM ancha. 


45 W/N.DEV 


Ajuste del nivel de modulacion de la transmision. Seleccionar "WIDE" para el 
funcionamiento normal. 


[| WIDE Nivel de modulacién de transmisi6n normal (+5 kHz). 


El nivel es la mitad del nivel de modulacién normal de la 


NARROW transmisiOn (+2,5 kHz). 


46 WX ALT 


Ajuste de la caracteristica de escaneado de alerta meteoroldgica, utilizada para 
notificar tormentas y huracanes, ON u OFF. 


ALT.OFF Desactiva la caracteristica de escaneado de alertas 
meteoroldgicas. 

ALT. ON Activa ta Gal aGhe nae de escaneado de alertas 
meteoroldgicas. 


El FT-4XE incluye una practica caracteristica de "clonado", que permite transferir los 
datos de memoria y configuraci6n de un transceptor FT-4XE a otro. Esto puede ser 
especialmente util al configurar multiples transceptores para una operacién de servicio 
publico. A continuacién se indica el procedimiento para clonar los datos desde una 
transceptor a otro: 


1. Apagar (OFF) ambos transceptores. 
2. Conectar el cable de clonado opcional SCU-36 entre las clavijas MIC de ambos 
transceptores. 
3. Pulsar y mantener pulsada la interruptor MONI/T.CALL y el conmutador PTT 
simultaneamente, mientras se CONECTA la radio. 
¢ Haga esto para los dos transceptores (el orden de conexi6n no importa). 
4. Pulsar la tecla [A] o la tecla [¥] en cada transceptor para seleccionar "F6 : CLONE", 
a continuaci6n pulsar la tecla de funci6n brevemente. 
* Cuando en este paso se activa con éxito el modo de clonado, en la pantalla de los 
dos transceptores aparecera el mensaje "CLONE". 
5. Pulsar el conmutador PTT del transceptor fuente. 
e ". - Aparecera "- - TX - -" en el transceptor fuente, y se transferiran los datos de 
este transceptor al transceptor de destino. 
e ". - Aparecera "- - RX - -" en el transceptor de destino. 
¢ Cuando se inicie la transmisi6n de datos, aparecera la pantalla LCD el grafico de 
barras correspondiente al nivel de datos transmitidos. 
6. Si la transferencia de datos se realiza con éxito, aparecera "CLONE " (CLONADO) 
en ambas pantallas. 
7. Apague los dos transceptores y desconecte el cable de clonado. 


g, Cuando aparece [ERROR] en la pantalla LCD durante la transmisi6n de datos, no puede 
| 1 llevarse a cabo el copiado. 
Verifique la conexidn del cable de clonaci6n y vuelva a realizar la operacion desde el principio. 
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Deteccion y reparacion de averias 


Si sospecha de un mal funcionamiento, verifique los elementos siguientes antes de solicitar una 
reparacion. 


@EI transceptor no se activa. 

@ «Esta la bateria casi completamente descargada? 

@ Cargue el conjunto de bateria tras la compra y cuando el transceptor no se haya utilizado durante un 
periodo de tiempo prolongado. 

@ «Esta el conjunto de bateria debidamente instalado? 
Consultar "Instalacion del conjunto de bateria" en el manual de funcionamiento e instalar de forma 
segura el conjunto de bateria. 


@ No hay ningun sonido. 
@ Esta fijado el nivel de silenciador (0 indicador S de silenciador) demasiado alto? 
Pulsar la tecla MONI/T.CALL y verificar que puede escuchar ruido blanco. 
Ajustar el nivel de silenciador (0 indicador S de silenciador) cuando se reciba una sefial débil. 
@ «Esta el volumen bajo? 
Gire el mando PWR/VOL en sentido horario para aumentar el volumen. 
@ «Esta el silenciador de tono o el DCS activado? 
Cuando el silenciador de tono o el DCS esté activado, el sonido no se emite hasta que el transceptor 
recibe una sefial que contenga el mismo ajuste de frecuencia de tono o de cdédigo DCS. 


@ No hay transmisi6n de ondas de radio. 

@ «Esta pulsando el interruptor PTT debidamente? 

@ «Esta el bloqueo de PTT activado? 

@ <Esta activado el bloque TX ocupado (funcién de bloqueo de canal ocupado)? 
Cuando esté activo el bloque TX ocupado (funcién de bloqueo de canal ocupado), la transmisién 
queda inhibida cuando se recibe una sefal, incluso si se pulsa el interruptor PTT. Esperar hasta que la 
sefial recibida pare y a continuacion pulsar el conmutador PTT. 

@ «Esta la frecuencia de transmisién en una banda de radioaficionado? 

@ La tensidn del conjunto de bateria, es correcta? 
Compruebe la carga restante en el conjunto de bateria. 


@ Las teclas 0 el PTT no responden. 
@ Esta activado el bloqueo del teclado o del conmutador PTT? 


@EI conjunto de bateria no puede cargarse o la bateria se descarga casi 
completamente inmediatamente después de cargarse. 

@ «El conjunto de bateria se carga con un cargador especificado por Yaesu? 
Cargar el conjunto de bateria utilizando el adaptador de bateria opcional (SAD-20B/C/U/G) o el soporte 
de carga rapida (SBH-22). 

@ <El conjunto de bateria en uso se ha agotado? 
Si parpadea el indicador de color rojo ("error de carga") del soporte de carga rapida durante la carga, 
puede ser un indicio de que el conjunto de bateria hubiera quedado totalmente descargado. Si el error 
se visualiza repetidamente tras cargar el conjunto de bateria varias veces, el conjunto de bateria puede 
haber alcanzado su vida util o ser defectuoso. Los conjuntos de baterias son elementos consumibles. 
Sustituya el conjunto de bateria agotado por otro nuevo inmediatamente. Los conjuntos de bateria 
pueden cargarse y re-utilizarse aproximadamente 300 veces. 

®@ Cargue el conjunto de bateria dentro de un rango de temperaturas entre +5 °C y +35 °C. 


Determinadas combinaciones de sefales pueden originar pulsaciones internas ("birdies") debido a las 
elevadas frecuencias originadas por el oscilador interno. Esto no se debe a un mal funcionamiento. 

(Vea la formula de calculo a continuacién: "n" es para el integro arbitrario). También, dependiendo 
de la combinacidn de las sefales recibidas simultaneamente, podran producirse fluctuaciones en la 
sensibilidad de la recepcion. 

@ Frecuencia de recepcién = 13 MHz x n veces 

@ Frecuencia de recepcién = 19,2 MHz x n veces 
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